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Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen
raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen
raja.

Rakennusala, lyhyt poikkiviiva rajalla osoittaa tarvittaessa rakennusalan puoleista
osaa.

Ohjeellinen
rakennusala.

Auton säilytyspaikan
rakennusala.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
vähintään 30 dB (A).

Pysäköimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa. (z =
sähköjohto)

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Kuntopolku.

Rakennusala, jolla olevan ennen 20.3.1989 rakennusluvan saaneen rakennuksen saa
korjata rakennusluvan mukaisena.

Ohjeellinen auton säilytyspaikan
rakennusala.

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava
viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennetava
kiinni.

Istutettavan alueen
osa.

Suojaviheralueeksi varattu alueen
osa.

Ohjeellinen suojaviheralueeksi varattu alueen
osa.

Istutettava
puurivi.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, johon ei saa sijoittaa
sisäänkäyntiä.

KOUKKUTIE

15

20
KOM

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.

Asuinpientalojen
korttelialue.

Rivitalojen ja muide kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Erillispientalojen
korttelialue.

Puisto.

Leikkikenttä.

Huoltoasemarakennusten
korttelialue.

AP

AR

AO

VP

VK

LH

MERKINTÖJEN SELITYKSET JA
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Korttelin, korttelin osan ja alueen
raja.

Kaupunginosan
numero.

Kaupunginosan
nimi.

Korttelin
numero.

Kadun
nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Istutettava alueen osa, jonka olemassa oleva puusto on
säilytettävä.

Katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Istutettava alueen osa. Lähinnä luonnontilassa säilytettävä alueen
osa, jonka oleva puusto on säilytettävä ja täydennettävä.

Istutettava alueen osa, jolle on istutettava puita ja
pensaita.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on
rakennettava yksi autopaikka.

Kulttuurihistoriallisetsti arvokas rakennus.
Rakennusta ei ilman pakottavaa syytä saa hävittää.
Rakennuksen kellariin ja ullakolle saa sisustaa kerrosalaan luettavia
tiloja. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että
rakennuksen historiallinen tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä
luonne säilyy.

Kaupunginosan
raja.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten
alapuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten
yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi
tilaksi.

Jalankululle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on
sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla joukkoliikenne on
sallittu.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää liike- ja toimistorakennuksia ja teollisuus- ja varastorakennuksia
varten.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu korttelin
osa.
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POIKKEAMISALUE 321 m² +  186 m²

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus Muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Hankenumero / Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Korkeusjärjestelmä / koordinaatisto

N2000 / ETRS-GK27 

Projektinumero

PvmSuunnittelija

Vastuullinen suunnittelija: 
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Kajaanin lastensuojelu ja sijaishuoltoyksikkö

Kiinteistötunnus 205-20-21-5
Osoite Koukkutie 32, 87500 Kajaani
Käyttötarkoitus Hoitolaitos

PINTA-ALAERITTELY
Tontin pinta-ala 7521 m²
Rakennusoikeus (e=0,25) 1880 kem²

Kerrosala Bruttoala Tilavuus
Lastenyksikkö 1375,5 kem² 1425,5 m² 5675 m³

AUTOPAIKAT
Tontille rakennetaan autopaikkoja 20 ap + 2 le-ap → Yhteensä 22 ap

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
Väestönsuojan perusteena oleva kerrosala = 1310 kem²
Suojatilavaatimus 1310 x 2 % = 25,8 m²

Henkilömäärä: 26,2 : 0,75 = 35 hlöä

VSS S-1 Suojatilan ala 27 m²
- IV-laitteisto  1 kpl 1,5 m²
- Sulkuteltta  2,5 m²
→ VSS-ala  31 m²

PALOTEKNISET TIEDOT
Paloluokka P2
Käyttötapa Hoitolaitos
Kerrosluku 1
Osastointiperiaate Kerrososastointi, käyttötapaosastointi, asukashuoneosastointi

Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto + LTO

TURVATEKNIIKKA
Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla
Pikapalopostit (30 m / 25 mm) ja nestekäsisammuttimet (6 kg), 1 kpl / 300 m²
Rakennus varustetaan turva- ja merkkivaloin
Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
Lisäksi nestekäsisammuttimia yleisissä tiloissa ja sammutuspeitteet keittiötiloissa

SAVUNPOISTO
Savunpoistoikkunat ja luukut; avautuminen ulospäin, alasaranointi, ulkoa päin avattavia,
yksilehtisiä, murrettava lukko
-  Väestönsuojassa ulkopuolelta käsin avattava luukku

PALOKUORMA
alle 600 MJ/m²

OSASTOIVAT RAKENTEET
EI30

KANTAVAT RAKENTEET
1.kerros Seinät ja pilarit R30 puu

Palkit R30 puu
Laatat R30 betoni

PINTAKERROKSET
Seinät ja katot B-s1, d0
Lattiat DFL-s1

PINTAMATERIAALIEN LYHENTEET:

nurm Nurmikko
kivituhka Kivituhka
asf Asfaltti
bk Betonilaatat tai -kivet

KOROT:

+160,2 Uusi korkeusasema
+159,8 Yliviivattu korkomerkintä on entinen korkeusasema

P

Kajaanin lastensuojelu ja sijaishuoltoyksikkö,
Poikkeaminen käyttötarkoituksesta ja rakennusalan 
rajasta
Poiketaan AR rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen 
käyttötarkoituksesta, rakennuksen käyttötarkoitus YS sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palveleva rakennus.
Poiketaan auton säilytyspaikan rakennusalasta 321 m²: Rakennus sijoittuu 
alalle.
Poiketaan rakennusalueen rajasta 186 m²: Pysäköintialueen sijoittaminen tontin 
reunalle rakennusalan ulkopuolelle.
Poiketaan asuinrakennusten enimmäiskorkeudesta (3,5m)
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KAINUUN HVA - LASTEN
YKSIKKÖ
Luonnosvaihe 27.3.2025

Julkisivu kaakkoon    1 : 200

Julkisivu koilliseen    1 : 200

Julkisivu lounaaseen    1 : 200

Julkisivu luoteeseen    1 : 200

Leikkaus A-A    1 : 100

1.
2.
3.
4.

Tasalaudoitus, maalattu
Saumarimalaudoitus, maalattu
Tiilimuuraus, puhtaaksi muurattu
Bitumikermikate, harmaa

Maanpinnan korkomerkinnät ovat olevia
tontin korkoja.

Uudet maanpinnan korkeusasemat esitetty 
asemapiirustuksessa



Kajaanin lastensuojelu ja
sijaishuoltoyksikkö
Havainnekuvat 14.2.2025


