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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva,

Jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan Ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vidlinen raja.

Chjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

¥leisen alueen nimi.

Merkintdi osoittaa, kuinka monta prosenttia tontille sal-
litusta kerrosalasta saa kdyttdd asuinhuonéistoja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
gsen o¢san suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan
korkeusasema, joka antaa korttelijulkisivulle yhteniisen
vaikutelman. Osassa julkisivua julkisivupinnan ja vesi-
katon leikkauskéhdan korkeusasema saa olla matalampi tai
korkeampi, Edelli mainittua matalampaa ja/tai korkeampaa
©saa saa olla yhteensd enintdidn 1/3 tontin julkisivu-
pituudesta.

Rakennusala, lyhyt poikkiviiva rajalla osoittaa tarvit-
taessa rakennusalan puoleista osaa.

Maanalainen autojen pysdkdimispaikka.
Katualueen osa, Jonka alle saa ulottaa viereisen korttelin
maanalaisen pysdkdintipaikan. Ulottuma saa olla enintdidn

3 m korttelin rajasta. Maanalainen ajoyhteys korttelista
toiseen voidaan sijoittaa alueelle,.

Muoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa jalankululle ja oles-

keluun varatun valokatteisen tilan asemakaavassa osoite-
tun kerrosalan lisdksi.

Katu.
Rakennusalan osa, joka on varattava jalankululle kaotutasossa
Aukioksi varattu alueen osa,

Alleviivaftu luku osoittan ehdottomasti kdytettavdn rakennuscikeuden,
raxennuksen korkeuden, kattokaltevuuden fai muun madrayksen.

ﬂjﬂ Alueella oleva ajoyhteys.

nluj0+13?8 Alueella oleva mamnalainen ajoyhteys ja sen lattian
—-—-— korkeusasema.

;%qu:hFl_ Katualueen rajan osa, Jjonka kohdalta ei saa jdrjestdd

ajoneuvoliittymds.
oo . : i
S Suojeltava julkisivu,
AUTOPAIKAT:

tontti 1:6:17

- 42 autopaikkaa, jotka sijaitsevat maanalaisessa tilassa

tontti 1:6:16

- 63 autopaikkaa, Jjoista enintddn 18 sijaitsee aukiolla
Jja 45 maanalaisessa tilassa osin kaupungin katutilan
alla. Maanalaisen tilan autopaikoista 5 tulee tontin
1:6:17 kdAyttoon.

tonttl 1:6:18

- asunto 1 / 100 k-m?
- majoitusliike, ravintola 1/ 120 k-m?
- muu tila 1/ 60 k-m?

lisdksi tontin 1:6:17 kHyttddn 5 autopaikkaa

KORTTELIA 1:6 KOSKEVAT YLEISET MAARAYKSET:

Olemassa olevassa, ennen 13 61996 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa
tai sen osassa saadaan suorittaa kor jaaminen uudisrakentamiseen
verrattavalla tavalla sen estdmittd, mitd edelld on mEErdtty:
- tontin kdyttbtarkoituksesta ja autopaikkojen m#drdstd silloin,
kun kor jaaminen ei muuta rakennuksen tai sen osan rakennusluvassa
maddrdttyd kdyttdtarkoitusta
- rakennusalan osasta, joka on varattu jalankululle katwtasossa.

Kadunvarsirakennuksissa tulee kHyttdd harjakattoa. Korttelin ulko-

kulmassa har jakatto tulee aumata. Kattokulma saa olla enintddn 30 °,

Uudisrakennuksen sopeutumiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettdvd eri-
tyistdi huomiota. Rakennuslupahakemukseen on liitettdvd sellainen
piirreos kadunpuoleisesta julkisivusta, Jjoka osocittaa rakennuksen
sopeutumisen ympiarist@dnsid.

Rakennusten katujulkisivujen tulee olla ensimmiistid kerrosta lu-
kuunottamatta vaaleita ja niissid tulee olla yhtendisid rapattuja
pintcja, hienovaraisia erkkereitd sekd rakennuksen nurkkien ja
porrashuoneiden korostuksia.

Yhtdjaksoinen samanlainen katujulkisivu saa olla enintddn 25 metriad
pitkd.

Aukioksi varattua tontin osaa rajaavien rakennusten ensimmidisessd
kerroksessa tulee olla ndyteikkunoita ja liikkeiden sisddnkdyntejd.
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LAMMITYSTAPA:

NURMI
KIVITUHKA
ILMANVAIHTO: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN &) | KUORIKATE
ASF ASFALTTI
SAHKO- JA LVI RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN SAHKO-, VESI- JA A | OTEMASSA CLEVALERTIPUL
LITTYMAT: VIEMARIVERKKOON STUTETTAVALENTIPUL
PALOTURVALLISUUS: RAKENNUKSESSA ON AUTOMAATTINEN HATAKESKUSKSEEN (ARLR) | ISTUTETTAVAPENSAS TAI PENSASALUE
KYTKETTY PALOILMOITIN
ISTUTUKSIEN TARKAT PAIKAT,
RAKENNUS VARUSTETAAN MAARAYSTEN/ PALOSUUNNITELMIEN ERILLISEN VIHERSUUNN T MAN MOKAAN.
MUKAISIN PIKAPALOPOSTEIN, SAMMUTUSPEITTEIN JA
KASISAMMUTTIMIN. AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO & PYLVASVALAISIN
ASENNETAAN TOIMENPIDEALUEELLE RAKENNUKSEN 4. | VALAISINPOLLAR

SAVUNPOISTO:

PELASTUSTIET:

JATEHUOLTO:

HULEVEDET:

ESTEETTOMYYS:

HENKILOMAARA:

KAUKOLAMPO

KERROKSEEN

Painovoimaisesti, yl. avattavien ikkunoiden ja ovien avulla.

Savunpoistoon osoitetut ikkunat ovat kaukolaukaistava. Uloskaynnit +111.00  +111.00 | ANNETTU SUUNNITELMAKORKO
varustetaan poistumistieopastein, seka turva- ja merkkivalaisimin. /

Pelastustie tikasautolle, rakennuksen viereen paasee ajamaan

ambulanssilla. Palokunnan pelastustie, ajoreitti ja pysakointipaikat on

esitetty asemapiirustuksessa.

Ei muutoksia

Ei muutoksia

ks. esteettomyysselvitys

MERKKIEN SELITYKSET

BETONILAATOITUS 300x300 mm

0-56 MITATTU KORKO

+111.00 | SUUNNITELTU KORKO

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:

El MUUTOKSIA

AUTOPAIKKALASKELMA:

Tontilla olemassa olevat autopaikat:

38 AP, joista 0 kpl LE-AP

Autopaikat muutostoimenpiteiden jalkeen:
30 AP, joista 3 kpl LE-AP

Tilat ovat esteettomia. Kulkuaukot ovat min. 850 mm, luiskat max. 1:12,5

Max. 50 hl6a

25 asukasta (13 asuinhuonetta tontilla 11 ja 12 asuinhuonetta tontilla 13)

henkilokunta n. 15 hlda
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