
100-593 L1-01.0
Katera tuotantotila

Tontinkäyttökaavio

Arkkitehtipalvelu Oy arkkitehtipalvelu.fi 19.11.2024

1:1000 (A3)

Taitokatu 87400 Kajaani

P

57 58 59 60 61

62 63 64 65 66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

12
13

14
15

16
17

18
19

28
29

30
31

32
33

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

343536373839404142434445464748

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

20

21

22
23

24
25

26
27

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

6 000

21 500

3 000

61
 0

00

60
 0

00

30
 0

00

45
 0

00

46
 0

00

43 000

6 000

40
 0

00
2 3

13
,8 

m
2

+144.2

+144.0

+143.5

+142.0

4500 kem²
45 ap

n.1000 kem²
10 ap

penger 1:2

I

ul
ko

va
ra

sto
in

tia
lu

e

Toimisto- ja liiketila 1ap / 50 kem²
Teollisuus, varasto  1ap / 100 kem²

VSS S1

+143.0

TS
TO

 (v
ar

au
s)

+143.0

+142.5
+142.0

ka
to

s

aita 1,8m

ai
ta

 1
,8

m

aita 1,8m

aita 1,8m

ai
ta

 1
,8

m

46 AP

20 AP

63 AP

1700 kem²
34 ap

III

(1700 kem²)
(34 ap)

(II)

(I)

(1400 kem²)
(28 ap)

(II)

I

2 0 5 -2 0 0 3 -K 3

141.62

2 0 5 -2 0 0 3 -K 3 2

146

9

PAH-yhdisteillä pilaantunut alue

143.91

144.47

14
4

61
210142.81

143.89
32

205 -2007 -K 509

8

7
115

116

106103
104

Saastunut alueTai tokatu

8P
105

74

8L

143.86

143.86III

1
2

2 0 5 -2 0 0 7 -K 5 1 0

144.39
40

143.77
144.04892 0 5 -2 0 0 3 -K 4

142.61 144.57

144.23

28
Mineraaliöljyllä pilaantunut alue144.81

114

141.19kt

2 0 5 -2 0 0 3 -K 2

II

III

3
143.32

144.19

107
144.15

1083

5

141.41

141.12

143.60

91143.89

143.94 143.9620
5 -2

00
3 -K

3

143.25

43
18 142.35

143.57

143.51

143.49

1

41

42

141.43

Ke
hr

ää
mö

n t
i e

205 -2003 -K 2
141.59

205 -2003 -K 1

4
127

109

143.38

111
110

113

112

143.70

143

14
4 Saastunut alue

143.62

141.81
142.6514

3.5

PAH-yhdisteillä pilaantunut alue

142.93

139.57

53

54

14
2

142.41141.30

52

140.29

141.22
141.79

141.41

104

13
9

139.98

142.50 142.03

55

142.36140

PAH-yhdisteillä pilaantunut alue

17
739

740

5741

138

Siikalahdenranta

97

Si ika lahdenpo lku

LP

VP

p

T A I T O K A T U

p

KTY
III

lv-1

I
1 0 0

p

91

50%

KTY-1

e=0.7

III

Z

m 200

p

em 100

e=0.60

3

35%

LPA 8:89:2

SIIKALAHDENRANTA

VL

pp

sa
a -1

KE
HR

ÄÄ
MÖ

NT
I E

51,0 m2

Liite 5



100-593 L1-01.1
Katera tuotantotila

JS Kaduille

Arkkitehtipalvelu Oy arkkitehtipalvelu.fi 19.11.2024

1:500 (A3)

Taitokatu 87400 Kajaani

TOIMISTORAKENNUS 1  ( TOIMISTORAKENNUS 2 ) ( TOIMISTORAKENNUS 3 )
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ARKKITEHTUURIN PERIAATTEET

Pitkät sivut:       vaalean harmaa metallipintainen elementti
Lyhyet päädyt:     sinertävä metallipintainen elementti
Pääovet ja tehosteet:    tumman ja vaalean sininen metalli
Toissijaiset luukut ja varusteet:  vaalean harmaa metalli

01 Julkisivu länteen - Kehräämöntielle 1:500

02 Julkisivu pohjoiseen - Taitokadulle 1:500
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Katera tuotantotila

JS rantaan
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1:500 (A3)

Taitokatu 87400 Kajaani
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ARKKITEHTUURIN PERIAATTEET

Pitkät sivut:       vaalean harmaa metallipintainen elementti
Lyhyet päädyt:     sinertävä metallipintainen elementti
Pääovet ja tehosteet:    tumman ja vaalean sininen metalli
Toissijaiset luukut ja varusteet:  vaalean harmaa metalli

03 Julkisivu kaakkoon - rantaan 1:500

04 Julkisivu lounaaseen - niitylle 1:500
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Katera tuotantotila

JS sisäpiha

Arkkitehtipalvelu Oy arkkitehtipalvelu.fi 19.11.2024

1:500 (A3)

Taitokatu 87400 Kajaani
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ARKKITEHTUURIN PERIAATTEET

Pitkät sivut:       vaalean harmaa metallipintainen elementti
Lyhyet päädyt:     sinertävä metallipintainen elementti
Pääovet ja tehosteet:    tumman ja vaalean sininen metalli
Toissijaiset luukut ja varusteet:  vaalean harmaa metalli

05 Julkisivu luoteeseen - sisäpihalle 1:500
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100-593 L1-01.4
Katera tuotantotila

Näkymä Kehräämöntieltä

Arkkitehtipalvelu Oy arkkitehtipalvelu.fi 19.11.2024

(A3)

Taitokatu 87400 Kajaani

ARKKITEHTUURIN PERIAATTEET

Pitkät sivut:       vaalean harmaa metallipintainen elementti
Lyhyet päädyt:     sinertävä metallipintainen elementti
Pääovet ja tehosteet:    tumman ja vaalean sininen metalli
Toissijaiset luukut ja varusteet:  vaalean harmaa metalli

T A I T O K A T U

K
E

H
R

Ä
Ä

M
Ö

N
T I

E

Liite 5



100-593 L1-01.5
Katera tuotantotila

Näkymä Taitokadulta

Arkkitehtipalvelu Oy arkkitehtipalvelu.fi 19.11.2024

(A3)

Taitokatu 87400 Kajaani
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ARKKITEHTUURIN PERIAATTEET

Pitkät sivut:       vaalean harmaa metallipintainen elementti
Lyhyet päädyt:     sinertävä metallipintainen elementti
Pääovet ja tehosteet:    tumman ja vaalean sininen metalli
Toissijaiset luukut ja varusteet:  vaalean harmaa metalli
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